
❏ Das Modell 1000 der AGF Manufacturing Co., Inc. wurde sowohl für die Test- als auch
für die Expressablassfunktion bei mehrstöckiger anlage entwickelt.

❏ Entspricht allen US-Vorschriften der NFPA-13, NFPA-13R und NFPA-13D

❏ Zwangsläufige Absperrung

❏ Einseitiger Griff

❏ Für Druckmessergewinde eingerichtet

❏ Permanent installierte, missbrauchsichere Ausflussöffnung

❏ Für alle erforderlichen Ausflussöffnungen erhältlich

❏ Ausflussöffnungsgröße ist auf der Anzeigetafel vermerkt

❏ Leichte, kompakte Bauweise

❏ 300 PSI-Bemessung

❏ Integrale missbrauchsichere Schaugläser

❏ Breites Größenangebot von 3/4" bis 2" (NPT/BSPT)

MODELL 1000

10/99

US-Patent Nr. 4741361 und andere Patente angemeldet

Bitte besuchen Sie uns auf
unserer Internetadresse:
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NAME DES PROJEKTS:
ARCHITEKT:
INGENIEUR:
BAUUNTERNEHMER:

MODELL 1000 300 PSI

3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

DRAUFSICHT

zum Ablass

VORDERANSICHT/VERTIKALE INSTALLATION

von der Abzweigung

Passlehre für Einlass
wird mitgeliefert

Bogenrohr
oder Rohr

Bogenrohr mit
reduziertem Innen-
und Außengewinde

zum Ablass

zum Ablass

RECHTSGÄNGIGE / GERADE INSTALLATION

VORDERANSICHT/HORIZONTALE INSTALLATION

zum Ablass
ZULASSUNGEN:

❏ UL- und ULC-geprüft

❏ FM-zugelassen, mit Ausnahme von 3/4"

❏ NYC-BSA NO. 720-87-SM

❏ Branddirektor des Bundesstaats Kalifornien
[California Fire Marshall]

ERHÄLTLICHE AUSFLUSSÖFFNUNGSGRÖSSEN:
3/8, 7/16, 17/32, ELO(5/8)*, ESFR(3/4)*

Abmessungen in Zoll und Millimeter

Größe

*Nur für Größeneinheiten von 1 1/2" bis 2" erhältlich.  ** 3/4" nur UL-geprüft

MATERIALLISTE

TEIL: MATERIAL:

GRIFF STAHL
SCHAFT STANGENMESSING
KUGEL C.P. BRONZE
GEHÄUSE BRONZE
VENTILSITZ IMPRÄGNIERTES TEFLON
ANZEIGETAFEL STAHL
VERRIEGELUNGSGRIFF FEDERSTAHL

US-Patent Nr. 4741361 und andere Patente angemeldet

AGF MANUFACTURING COMPANY
100 Quaker Lane
Malvern, PA 19355 USA
Tel.: (610) 240-4900
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